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GEDA 2 PK Kranführeraufzug  
 
Sicherer und schneller Aufzug für Kranbedie-
nungspersonal. 
Der GEDA 2 PK ist ein individuell ein-setzbarer 
Zahnstangenaufzug mit Alu-minium-Leitertei-
len. Er befördert den Kranführer in kürzester Zeit 
an seinen Arbeitsplatz.  
Vorteil: Bei jedem Wetter konzentriertes und mo-
tiviertes Arbeiten von der ersten Minute an.  
Das flexible System erlaubt die Montage an allen 
Krantypen sämtlicher Hersteller und standard-
mässig bis 150m Höhe. 
Sobald die Grundeinheit aufgebaut und veran-
kert wurde, werden die 22kg leichten Alu-Leiter-
teile bei geöffnetem Kabinendach aufgesetzt 
und mittels patentierten Schnellverschluss mü-
helos und ohne Schrauben montiert.  
 

 
• Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse für mehr Sicherheit 
• Elektrische Sicherungselemente verhindern Fehlbedienungen 
• Steuerung optional vom Steuerpult im Lift oder am Ein- bzw. Ausstieg 
• Sicherer Übergang zum Fahrkorb durch Seitenschutz und Zugangs-

schranke 
 
 
Technische Daten 
 

Nutzlasten 2 Personen / 200kg 

Förderhöhe bis 150m  

Geschwindigkeiten 24m/min. 

Antrieb 1.5kW / 400V / 50Hz / 16A 

Fahrkorb 1.1m x 0.6m x 2.1m 

 


