ALcLIC

Technische Daten

FUR SICHERES ARBEITEN
AUF JEDER HOHE.

GEDA BL 2000 (Personen + Material)
Schwerlast-Kabinenaufzige

Wo immer schwere Lasten in grosse Héhen
beférdert werden mussen, sorgt der neue
GEDA BL 2000 fur die notwendige Effizienz
am Bau. Der Personen- und Materialaufzug
ist mit einer Tragfdhigkeit von 2000kg bzw.
23 Personen und einer Hubgeschwindigkeit
von max. 55 m/min das neue Kraftpaket
aus dem Hause GEDA und sowohl als Sin-
gle- als auch als Twin-Variante erhdltlich.
Die BuhnengréRe von 1,45 x 3,20 x 2,10m er-
laubt auch den Transport von sperrigen
Gutern bis zu einer Férderhéhe von 250m.
FUr noch mehr Komfort und Bediener-
freundlichkeit wurde der Aufzug mit um-
fangreichen Steuerungsvarianten der neu-
esten Generation ausgestattet. Der GEDA BL
2000 ist in zwei Varianten, einer Standard-
und einer Premium-Ausfuhrung, erhdltlich.

GEDA BL 2000-Single BL 2000-Twin
Nutzlast 2000kg 2000kg
Personen 23 Personen 23 Personen

Geschwindigkeit

bis 55m/min.

bis 55m/min.

Férderhdhe max. bis 250m bis 250m

Kabine 1.45m x 3.2m x 2.1m 1.45m x 3.2m x 2Im

Mastsystem GEDA S-MAST GEDA S-MAST

Stromanschluss 32kwW 2x 32kwW
380V-480V 380V-480V
50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
32A-63A 2x 32A-63A
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