Technische Daten
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FUR SICHERES ARBEITEN
AUF JEDER HOHE.

GEDA PH 2737 (Personen + Material)
Schwerlast-Kabinenaufzige

Ob Neubau-Projekte, Fassadenarbeiten oder
umfassende Renovierungsarbeiten — mus-
sen extrem schwere Lasten in grosse Héhen
beférdert werden, ist der Personen- und Ma-
terialaufzug GEDA PH 2737 der ideale Einsatz-
helfer. Der GEDA PH 2737 erreicht eine durch
den Frequenzumrichter gesteuerte Hubge-
schwindigkeit von 90 m/min, eine Hubhéhe
von bis zu 400m und ist fur den Transport
von 28 Personen bzw. 2700kg zugelassen. Die
komfortable Buhnengrdsse von 1,55 x 3,70m
erlaubt auch die Beférderung besonders
sperriger Lasten. FUr jedes Modell der GEDA
PH-Serie individuell auswdahlbar sind die
Standardsteuerungen Etagenvorwahl, Auto-
matik oder Vollautomatik. Verschiedene Tur-
systeme in Kombination mit den passenden,
gewulnschten elektrisch-mechanisch verrie-
gelten EtagentUren runden das Profil der PH-
Baureihe ab. Der GEDA PH 2737 ist sowohl in
einer Einzel- als auch in einer Doppelkabi-
nenausfuhrung erhdltlich.

GEDA PH 2737-Single PH 2737-Twin
Nutzlast 2700kg 2700kg
Personen 28 Personen 28 Personen
Geschwindigkeit bis 90m/min. bis 90m/min.
Férderhdhe max. bis 400m bis 400m
Kabine 1.55m x 3.7m x 2.Im 1.55m x 3.7m x 2.1m
Mastsystem PH-Mast PH-Mast
Stromanschluss 40kW/80kW 2x 40kW/80kW
380Vv-480V 380Vv-480V
50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
50A-160A 2x 50A-160A
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