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  GEDA SBL 2000 (Personen + Material) 
  Schwerlast-Kabinenaufzüge 

 
Sonderlösungen und exakte Anpassungen an 
individuelle Baustellengegebenheiten werden 
in Märkten ausserhalb Europas meist nicht ge-
fordert. Im Gegensatz zu den anderen, variabel 
anpassbaren Aufzuglösungen aus dem Hause 
GEDA ist der neue GEDA SBL 2000 daher aus-
schliesslich in einer festgelegten Bühnengröße 
von 3,20 x 1,45 x 2,10m, einer einheitlichen Trag-
fähigkeit von 2.000kg bzw. 23 Personen sowie 
einer Hubgeschwindigkeit von 55m/min und 
einer Förderhöhe von 250m erhältlich. In 
punkto Qualität und Sicherheit steht der GEDA 
SBL 2000 den anderen Aufzuglösungen aus 
dem umfangreichen GEDA-Sortiment selbst-
verständlich keineswegs nach. Mit dem GEDA 
SBL 2000 wird ein optimal auf die Anforderun-
gen aussereuropäischer Zielmärkte zuge-
schnittenes Produkt komplett am Standort 
Deutschland entwickelt und gefertigt. Der 
GEDA SBL 2000 ist sowohl als Einzelkabine als 
auch in der Twin-Ausführung erhältlich. 
 

Technische Daten 

 
GEDA SBL 2000-Single  SBL 2000-Twin  

Nutzlast 2000kg 2000kg 

Personen 23 Personen 23 Personen 

Geschwindigkeit bis 55m/min. bis 55m/min. 
Förderhöhe max. bis 250m bis 250m 

Kabine 1.45m x 3.2m x 2.1m 1.45m x 3.2m x 2.1m 

Mastsystem GEDA S-MAST  GEDA S-MAST 

Stromanschluss 23kW 
380V-480V 
50Hz-60Hz 
50A 

2x 23kW 
380V-480V 
50Hz-60Hz 
2x 50A 

 


