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GEDA SHAFT-LIFT / SCHACHTLIFT  
Transportbühne für Personen + Material  

Mit dem GEDA SHAFT LIFT präsentiert GEDA einen innovativen Personen- und Materialauf-
zug, der speziell für den Einsatz in Schächten entwickelt wurde. Dieses System bietet eine 
sichere und effiziente Transportlösung durch eine vollständig geschlossene Bühne, die so-
wohl für bestehende Schächte als auch für Neubauten geeignet ist. Der Aufzug lässt sich 
modular in unterschiedlichste Schachtgrössen integrieren und bietet ein ruhiges Fahrver-
alten an dem GEDA UNI-X-MAST. Die dynamische Modulbauweise des GEDA SHAFT LIFT er-
möglicht es, das Gerät mit variablen Ein- und Ausstiegsseiten und Grössen an nahezu je-
den Schacht anzupassen. Zudem kann der Aufzug sowohl innerhalb als auch ausserhalb 
des Schachts problemlos montiert und demontiert werden. Ein besonderes Plus: Der ge-
samte Fahrkorb lässt sich bequem direkt aus der Bühne heraus montieren und demontie-
ren. Im unmontierten Zustand ist der GEDA SHAFT LIFT besonders kompakt, sodass die ein-
zelnen Teile problemlos durch handelsübliche Türen (90x200cm) passen. Zu den weiteren 
Vorteilen gehören eine moderne SPS-Steuerung, Etagenvorwahl sowie Funktionen zur Last- 
und Stromreduzierung. Die verfügbaren Grössenvarianten bieten mit Innenmassen von 
mindestens 1.3m x 1.3m bis maximal 3.4m x 1.3m für verschiedenste Anforderungen. Mit 
dem GEDA SHAFT LIFT setzt GEDA neue Massstäbe im sicheren und flexiblen Transport in 
Schächten und bietet eine Lösung, die sowohl in der Bauindustrie als auch in vielen ande-
ren Bereichen von grosser Bedeutung ist. 
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Technische Daten 
 

Transportgut Personen und Material 
Mastsystem UNI-X-Mast 
Nutzlasten 13 Personen / 1300kg 
Förderhöhe bis 150m 
Geschwindigkeiten 32A = 40-29m/min. 

16A = 26-14m/min. 
In Ab-Richtung immer Max. Geschwindigkeit  

Stromanschluss 16kW / 380V-480V / 50Hz-60Hz / 16A-32A 
Bühnenvariante siehe unten  

 
 

 

 
Tragfähigkeit (Material) 
 
Tragfähigkeit (Personen) 
 
Bühnengrösse  
 
Varianten-Informationen 
 

 
1300kg 
 
8 Personen 
 
1.3m x 1.3m x 2.1m 
 
Grundbühne 
1 zweigeteiltes vertikales 
Schiebetor 
 
 

 

 
Tragfähigkeit (Material) 
 
Tragfähigkeit (Personen) 
 
Bühnengrösse  
 
Varianten-informationen 

 
1250kg 
 
10 Personen 
 
1.3m x 1.65m x 2.1m 
 
Erweiterung C Seite 
1 zweigeteiltes vertikales 
Schiebetor 
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Tragfähigkeit (Material) 
 
Tragfähigkeit (Personen) 
 
Bühnengrösse  
 
Varianten-informationen 

 
1200kg 
 
13 Personen 
 
2m x 1.3m x 2.1m 
 
1. Erweiterung A- und B Seite 
1 zweigeteiltes vertikales 
Schiebetor 
 
 

 

 
 
Tragfähigkeit (Material) 
 
Tragfähigkeit (Personen) 
 
Bühnengrösse  
 
Varianten-informationen 

 
 
1100kg 
 
13 Personen 
 
2.7m x 1.3m x 2.1m 
 
2. Erweiterung A- und B Seite  
1 zweigeteiltes vertikales 
Schiebetor 
 
 

 

 
 
Tragfähigkeit (Material) 
 
Tragfähigkeit (Personen) 
 
Bühnengrösse  
 
Varianten-informationen 

 
 
1000kg 
 
12 Personen 
 
3.4m x 1.3m x 2.1m 
 
3. Erweiterung A- und B Seite  
1 zweigeteiltes vertikales 
Schiebetor 
 

 
Zur Realisierung wird eine Statik-Sonderberechnung benötigt.  
Kosten je nach Projekt und Machbarkeit gem. Hersteller! 
Berechnungszeit 1-4 Wochen!  
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Bildstrecke  

 
 
 
 


